
DIFERENÇAS ENTRE AS 
VERSÕES DO GEOPAK



MCOSMOS VERSÃO 2.4



AUTOMÁTICO RECONHECIMENTO DE 
ELEMENTOS



CENTROÍDE OU DISTÂNCIA 
PROJETADA



CALCULAR UM ELEMENTO GEOMÉTRICO 
COM DIFERENTES PONTAS.



ELEMENTOS INCLINADOS



TOLERÂNCIA DE CONTORNO



EXPORTAR ELEMENTOS

�Menu saída, Export element.



Permite que o comprimento ou área usado 
para calcular tolerâncias como perpendicular 
idade, paralelismo, batimento axial , etc. seja 
calculado através dos pontos medidos e não 
por valores informados



Caso seja desejado, o ângulo calculado é
exibido com sinal positivo ou negativo 
facilitando assim a leitura de relatório e 
correção do produto



RESULTADO DO ELEMENTO                  
( CENTROÍDE OU DISTANCIA 

PROJETADA) 



BACKUP 



MOVIMENTO CIRCULAR 



ICONE DO EDITOR NA JANELA DO 
MODO REPETE



VERDADEIRA POSIÇÃO PARA LINHA E 
PLANO



RELATÓRIOS EM DIFERENTES 
FORMATOS



MCOSMOS VERSÃO 3.0



CONFIGURAÇÃO



SISTEMA OPERACIONAL COMPÁTIVEL



Permite colocar as comparações de tolerância 
na ordem desejada no relatório sem a 
necessidade de que estejam ordenadas no 
programa.



Maior número de caracteres 40



ONLINE AND OFFLINE MACHINE NO 
MODO ENSINA E REPETE



ENTRAR NO GEOPAK OFFLINE



MCOSMOS VERSÃO 3.1



CONFIGURAÇÃO 



SISTEMA OPERACIONAL 



CMM SYSTEM MANAGER (CSM)



GENERATE PART PROGRAM



Ângulo calculado é exibido com sinal 
positivo ou negativo facilitando assim a 
leitura de relatório e correção do produto



SISTEMA  DE COORDENADAS 
USANDO ELEMENTO INCLINADO



SISTEMA  DE COORDENADAS 
USANDO ELEMENTO INCLINADO



SISTEMA  DE COORDENADAS 
USANDO ELEMENTO INCLINADO



PARÂMETROS DE INICIALIZAÇÃO CNC



DEFLEXÃO DA PONTA A PARTIR DO 
NOMINAL DO ELEMENTO MEDIDO



REPETE O ESCANEAMENTO 



Permite selecionar se os parâmetros 
alterados serão considerados em novos 
programas e possui um novo campo para 
definir a distância de retração



MCOSMOS VERSÃO 3.2



CONFIGURAÇÃO MÍNIMA PARA O  
COMPUTADOR



SISTEMA OPERACIONAL 



CALCULAR UM RAIO A PARTIR DE 
DUAS LINHAS



MAIS MODELOS DE CMM 
ADICIONADOS DO CSM



MCOSMOS VERSÃO 3.3



CONFIGURAÇÃO 



SISTEMA OPERACIONAL



CÁLCULO ENTRE ELEMENTOS 
INFINITOS



RESORT (RENUMERAR)



BRAÇO DE MEDIÇÃO CMM SYSTEM



MCOSMOS VERSÃO 3.4



CONFIGURAÇÃO



SISTEMA OPERACIONAL



CONFIGURAÇÃO



MCOSMOS VERSÃO 3.5



SISTEMA OPERACIONAL



SURF TEST PROBE 



MCOSMOS VERSÃO 4.0



CONFIGURAÇÃO



SISTEMA OPERACIONAL



PRIMEIRA VERSÃO DO MCOSMOS 
TRADUZIDA COMPLETAMENTE PARA 
O PORTUGUÊS (4.0 R7)



Permite a troca dos modulos do SM25 
sem que perca as configurações de 

escaneamento que já existiam.



Alterar a unidade de temperatura para 
Celsius ou fahrenheit, mudança de 
coordenada modo carteziano para 
Cilindrico. 



MCOSMOS VERSÃO 4.1



CONFIGURAÇÃO 



SISTEMA OPERACIONAL 



CATÁLOGO MITUTOYO DE PONTAS



BATIMENTO UTILIZANDO CONE



MCOSMOS  VS SISTEMA 
OPERACIONAL 


